Scheda di sicurezza
FUNBALL

Scheda di sicurezza del 3/4/2012, revisione 1

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA
1.1 Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:

Nome commerciale: FUNBALL
Codice commerciale: 20.001

1. 2 Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Detergente per superfici lavabili.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
Kiter S.r.I. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02/3285220 —
Fax 02/33501173
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
e-mail: info.sicurezza@kiter. it

1.4 Numero telefonico di emergenza
KITER S.r.l. - Tel. 02/3285220 (orari ufficio)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:
Il prodotto non é classificato come pericoloso.
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e al’ambiente:
Nessun altro rischio.

2.2 Elementi dell'etichetta
Frasi S:
S$23 Non respirare gli areosoli.
S§51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
Disposizioni speciali:
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

2.3 Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna.
Altri rischi:

Nessun altro rischio.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze
N.A.

3.2 Miscele
Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
dei preparati, e relativa classificazione:

5-15 % Alcool isopropilico
REACH No.: 01-2119457558-25, 603-003-00-0, CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7
F.Xi; R36-67-11; sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro
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@ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
(> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
@ 3.8/3 STOT SE 3 H336
5 - 15% 2-butossietanolo
REACH No.: 01-2119475108-36, 603-014-00-0, CAS: 111-76-2, EC: 203-905-0
Xn,Xi; R20/21/22-36/38
@ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
@ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
@ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
Contiene (Articolo 11 del Regolamento (CE) N. 648/2004):

Meno del 5%: tensioattivi non ionici.
Profumi, limonene.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione:
NON indurre il vomito.
In caso di inalazione:
Portare I'infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno.
4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Trattamento:
Nessuno.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua. Biossido di carbonio (CO,).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I'acqua contaminata utilizzata per estinguere I'incendio. -

FUNBALL /1
Paginan. 2di 8



Scheda di sicurezza
FUNBALL

Non scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo

i contenitori non danneggiati.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.
6.2 Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo.
Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria.
Trattenere 'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o
sistema fognario informare le autorita responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.
6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, I'inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori
non vi siano materiali incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.
7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.
7.3 Uso/i finale/i specifico/i
Nessun uso particolare.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
Alcool isopropilico - CAS: 67-63-0
TLV-TWA: 200 ppm - 500 mg/m*
2-butossietanolo - CAS: 111-76-2
TLV-TWA: 20 ppm- 98 mg/m®
TLV-STEL: 50 ppm- 246 mg/m®
8.2 Controlli dell’'esposizione
Protezione degli occhi:
Non richiesto per I'uso normale. Operare comungue secondo le buone pratiche di lavoro.
Protezione della pelle:
Non é richiesta I'adozione di alcuna precauzione speciale per I'uso normale.
Protezione delle mani:
Non richiesto per I'uso normale.
Protezione respiratoria:
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Non richiesta per I'uso normale. In caso di insufficiente aerazione o esposizione prolungata
impiegare un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie,

es. CEN/FFP-2(S) o CEN/FFP-3(S).

Rischi termici:

Controlli dell'esposizione ambientale:

Nessuno.

Nessuno.

9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche generali
Liquido trasparente di colore giallo

Aspetto e colore:
Odore:

Soglia di odore:
pH:

Punto di fusione/congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

Inflammabilita solidi/gas:

Limite superiore/inferiore d'infiammabilita o esplosione:

Densita dei vapori:

Punto di infiammabilita:
Velocita di evaporazione:
Pressione di vapore:
Densita relativa:
Idrosolubilita:
Liposolubilita:

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):
Temperatura di autoaccensione:
Temperatura di decomposizione:

Viscosita:
Proprieta esplosive:
Proprieta comburenti:

9.2 Altre informazioni

Miscibilita:
Liposolubilita:
Conducibilita:

Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze

Profumato
N.A.

12,5

N.D.

100 °C

N.A.

N.D.

N.D.

Non inflammabile
N.A.

N.D.

0,97 kgl
Completa
Non miscible
N.D.

zzzz zzzzz
ODDD DODODD

10. STABILITA E REATTIVITA
10.1 Reattivita

Stabile in condizioni normali.

10.2 Stabilita chimica

10.3 Possibilita di reazioni pericolose

Stabile in condizioni normali.

Pué generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari (alcali e terre alcaline),

nitruri, agenti riducenti forti.

Pué infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, metalli elementari
(alcali e terre alcaline), nitruri, perossidi ed idroperossidi organici, agenti ossidanti e riducenti.
10.4 Condizioni da evitare:

Stabile in condizioni normali.

10.5 Materiali incompatibili:

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

- FUNBALL /1

Nessuna in particolare.

Nessuno.
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni su effetti tossicologici

Alcool isopropilico - CAS: 67-63-0
DL50 per via orale (ratto)=3.570 mg/kg
DL50 per via cutanea (ratto): 12.800 mg/kg
OSSERVAZIONI SULL' UOMO: dosi da 16 ml. Sono state ingerite giornalmente,
per 3 giorni, senza disagi; marcata depressione per dosi da 22,5 ml.
Inalazione: irritazione e insensibilita’ locale. Irritazione di naso e gola dopo
3-5 minuti di esposizione a 400 ppm.
Ingestione: fino a 20 ml. sensazione di calore e leggera diminuzione della pressione
sanguigna. Quantita' piu' importanti possono provocare nausea, vomito, diarrea,
dolori gastrointestinali, sonnolenza, perdita di conoscenza.
Contatto con la pelle: rottura della pelle per esposizione prolungata.
Contatto con gli occhi: irritazione entro 3-4 minuti a 800 ppm in aria.

2-butossietanolo - CAS: 111-76-2
LD50(orale,ratto): 1746 mg/Kg
LD50(dermale,coniglio): 6411 mg/Kg
LC50(inalatoria,ratto): 450 ppm / 4 ore

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente.
Alcool isopropilico - CAS: 67-63-0
Test: EC50 - Specie: Daphnia - Durata h: 48 - mg/l: 2.285
Test: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 100
Test: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1.400
2-butossietanolo - CAS: 111-76-2
Test: EC50 - Specie: Daphnia - Durata h: 48 - mg/l: 1550
Test: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 911
Test: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1474
12.2 Persistenza e degradabilita
Nessuno. Tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilita aerobica
completa stabiliti nell'Allegato Il del Regolamento (CE) N. 648/2004.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
N.A.
12.4 Mobilita nel suolo
N.A.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna.
12.6 Altri effetti avversi
Nessuno.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU:
N.A.
14.2 Nome di spedizione del’ONU:
N.A.
14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto:
N.A.
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14.4 Gruppo d'imballaggio:

N.A

14.5 Pericoli per I'ambiente

N.A.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL 73/78 e il codice IBC

No

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose).
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi).
D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali);
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP CLP), Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I).

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
D.Lgs 21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter).
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).

D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (direttiva COV)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

No

16. ALTRE

INFORMAZIONI

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

La presente scheda e stata rivista in tutte le sue sezioni in conformita del Regolamento

R11 Facilmente infiammabile.

R20/21/22 Nocivo per inalazione,contatto con la pelle e per ingestione.
R36 Irritante per gli occhi.

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

R67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.

H225 Liquido e vapori facilmente inflammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Pub provocare sonnolenza o vertigini.
H332 Nocivo se inalato.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

453/2010/UE.

Questo documento €' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e

che ha ricevuto formazione adeguata.

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata.
Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari

qualita e proprieta specifiche.
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Paginan.6di 8



Scheda di sicurezza
FUNBALL

Scheda tecnica degli ingredienti (in conformita a quanto richiesto nell’ Allegato VII (D) del
Regolamento (CE) N. 648/2004):
[Per informazioni: http://europa.eu.int/comm/enterprise/cosmetics/html/cosm _inci list.htm ]

Aqua

Isopropyl alcohol

Butoxyethanol

Sodium carbonate

C9-C11 pareth-6

Ammonium hydroxide

Colorant

Parfum

Limonene

Principali fonti bibliografiche:
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique
CCNL - Allegato 1 "TLV per il 1989-90"
Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni
in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci
pericolose per via stradale.

CAS: Servizio del Chemical Abstract
(divisione della American Chemical Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio.

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania.

GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo.

IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della
"Associazione internazionale per il trasporto aereo" (IATA).

ICAOQ: Organizzazione internazionale per |'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'
"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAQ).

IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

FUNBALL /1
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LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

WGK:
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Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata.
Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata.
Concentrazione prevista senza effetto.

Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

Limite d'esposizione a corto termine.

Tossicita bersaglio organo specifica.

Valore di soglia limite.

Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore
al giorno. (standard ACGIH). .

Classe tedesca di pericolo per le acque.
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il prodotto & classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
|prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Codice: 313052
Denominazione LAVAPAVIMENTI PROFUMOSO Formula 241703 SM

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Descrizione/Utilizzo - Detergente lavapavimenti

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale Pierpaoli s.r.l.
Indirizzo Via Mattei 20
Localita e Stato 60019 Senigallia (AN)
Italia
tel. 071668078
fax 0716609074

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@pierpaoli.com Sito web: www.pierpaoli.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro antiveleni Ospedale Niguarda Milano 02 66101029

' SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

|Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o I'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

|
|

Classificazione e indicazioni di pericolo:
| Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

i Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317 Pub provocare una reazione allergica cutanea.

i 2.2. Elementi dell'etichetta.

|
i

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

i Avvertenze: Pericolo
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Indicazioni di pericolo:

{

| H318
| H317

iConsigli di prudenza:
| P272
| P280

| P302+P352
P310

| Contiene:

2.3. Altri pericoli.
|

Provoca gravi lesioni oculari.

Pud provocare una reazione allergica cutanea.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/...
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

ALCOOL C13-C11 10 OE 85%
PROFUMO LAVSOLV FLOWERS 1797

BENZALCONIO CLORURO

fln base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

- SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

x 3.1. Sostanze.

|
{Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.
;\Contiene:

Identificazione.
INERTE

| cAs. -

i CE. -

INDEX. -

| CAS. 68439-54-3

CE. 931-085-3
| INDEX. -

Conc. %.

50-100

ALCOOL C13-C11 10 OE 85%

Nr. Reg. Non pertinente (polimero)

CE. Non presente
INDEX. Non presente
Nr. Reg. Non presente

PROFUMO LAVSOLV FLOWERS 1797
| CAS. Non presente

| BENZALCONIO CLORURO

| CAS. 63449-41-2

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam.
1 H318

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2
H315, Skin Sens. 1 H317,
Aquatic Chronic 2 H411

Acute Tox. 4 H302, Acute
Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B
H314, Aquatic Acute 1 H400
M=1
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| CE. 264-151-6

| INDEX. 612-140-00-5

{
iNota: Valore superiore del range escluso.

ill testo completo delle indicazioni di pericolo (H) & riportato alla sezione 16 della scheda. |

~ SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. |
I

|
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

{ |
iOCCHl: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre.
{Consultare un medico se il problema persiste. !
;PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se lirritazione persiste, consultare un medico. i
[Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione é difficoltosa, chiamare subito un medico.

§lNGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto &

lincosciente e se non autorizzati dal medico.
]

|
1
|
|

\ 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. |

%Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

| 4.3.Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

i
{Informazioni non disponibili.

. SEZIONE 5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

|

‘ 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
IPERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

{Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto & combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in |
ipresenza di una sogente di ignizione, pud dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio pud svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, |

|eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione.
|

|
| 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI :
{Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. |
Indossare sempre I'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
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ifognature. Smaltire I'acqua contaminata usata per I'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

[EQUIPAGGIAMENTO
{Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti |

jantifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). |

! SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.

|
z |

! 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

IBloccare la perdita se non c'& pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde |

[prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli
linterventi in emergenza.

|
{
| 6.2. Precauzioni ambientali.

|
{lmpedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

E
; 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

i
{Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilitd del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10.

!Assorbire il imanente con materiale assorbente inerte. i
{Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilita per il materiale dei contenitori in |

sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. i

!
i
|
|
!

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

[Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

|
{
|
|
|
i

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.

i 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

i
{Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono
gaccumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Non
jmangiare, né bere, né fumare durante I'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si
imangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. i

|

| 7.2. Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di
accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

' 7.3. Usi finali particolari. |
1 i

Informazioni non disponibili.
| |
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|

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.
8.1. Parametri di controllo.

;lnformazioni non disponibili.

8.2. Controlli dell'esposizione.

[Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare |
{una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

fPer la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
;l dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformita alle norme vigenti.

{Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
i

PROTEZIONE DELLE MANI

{Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria lll (rif. norma EN 374).

[Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilita, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

[Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. | guanti
%hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalita d"uso.

IPROTEZIONE DELLA PELLE
iIndossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria Il (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 1SO

120344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

i
[PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166).

!PROTEZIONE RESPIRATORIA

IIn caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o piit delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare |
juna maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovra essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel !
jcaso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
[L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie & necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare I'esposizione del |
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere & comunque limitata. |
[Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un !
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529,

;CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

?Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa |
di tutela ambientale.

|

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche.

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali.

| Stato Fisico liquido

i Colore azzurro

. Odore Fiorito

| Soglia olfattiva. Non disponibile.
i pH. 7.5

| Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
! Punto di ebollizione iniziale. Non disponibile.
| Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
| Punto di infiammabilita. >60 °C.

| Tasso di evaporazione Non disponibile.
| Infiammabilita di solidi e gas Non disponibile.

Limite inferiore infiammabilita. Non disponibile.
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Limite superiore inflammabilita.
Limite inferiore esplosivita.
Limite superiore esplosivita.
Tensione di vapore.

Densita Vapori

Densita relativa.

i Solubilita

| Temperatura di autoaccensione.
| Temperatura di decomposizione.
| Viscosita

| Proprieta esplosive

Proprieta ossidanti

| 9.2. Altre informazioni.

{Informazioni non disponibili.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.

1,000 Kgl
solubile

Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.

N.D.

Non disponibile.
Non disponibile.

' SEZIONE 10. Stabilita e reattivita.

|

| 10.1. Reattivita,

‘A contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti, sono possibili reazioni esotermiche.

:‘BENZALCONIO CLORURQO: attacca I'acciaio al C, il rame, I'alluminio e le loro leghe.

|

. 10.2. Stabilita chimica.

i - .
iTemperature troppo elevate possono provocare una decomposizione termica.

;
! 10.3. Possibilita di reazioni pericolose.

EVedi paragrafo 10.1.

!
|
|
i 10.4. Condizioni da evitare.
]:'Evitare il surriscaldamento.

i
i
i 10.5. Materiali incompatibili.

i
‘Agenti ossidanti o riducenti. Acidi o basi forti.

\
|
|
|

| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

i
{Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprieta
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.Considerare percio la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al prodotto.

Il prodotte provoca gravi lesioni oculari e pubd causare opacita della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio.

Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della
g'cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con I'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi,
ipapule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase !
\acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.

ﬁNon essendo disponibili dati specifici sul preparato, utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
iEvitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua. Avvisare le autorita competenti se il prodotto ha raggiunto corsi
\d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera.

i 12.1. Tossicita.
!

{ ALCOOL C13-C11 10 OE

| 85%
; LC50 - Pesci. > 1 mg/l/96h
| EC50 - Crostacei. > 1 mg/l/48h

|
! 12.2. Persistenza e degradabilita.

;EBENZALCONIO CLORURO: non facilmente biodegradabile.

| 12.3. Potenziale di bioaccumulo.

iInformazioni non disponibili.

|

12.4. Mobilita nel suolo. '

|
{
|

Informazioni non disponibili.

| 125, Risultati della valutazione PBT e vPyB.

fln base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPVB in percentuale superiore a 0,1%.
| |

|
| 12.6. Altri effetti avversi.

;Informazioni non disponibili.
l |
- SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. r

fRiutiIizzare, se possibile. | residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in parte questo

|
iprodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. |
iLo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. §
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IMBALLAGGI CONTAMINAT!

iGli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti,

 SEZIONE 14, Informazioni sul trasporto.

514.1. Numero ONU.

]
{Non applicabile.

{
{

114.2. Nome di spedizione dell'ONU.
|

;‘Non applicabile.

|
i
1
|
|
|

|
|
i
i

fNon applicabile.

14.4. Gruppo d'imballaggio.

t
{
1
|
i
!

i
I
1
i

[Non applicabile.

114.5. Pericoli per I'ambiente.

|
|
|

ENon applicabile.
|

;14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

{Non applicabile.

§14.7. Trasporto di rinfuse secondo I"allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.

|
flnformazione non pertinente.
|

_v SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

|

| Categoria Seveso. Nessuna.

i
|
|

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

I 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.
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i
|
|
|

}Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVil Regolamento (CE) 1907/2006.

i
|
|
|

{Prodotto.

Punto. 3
;"Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
J
[Nessuna.

§Sostanze soqggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
1

|
Nessuna.

?Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Req. (CE) 649/2012:
{

¥
[Nessuna.
|

;Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
i

{Nessuna.
fSostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
[Nessuna.

Controli Sanitari,

|

l lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo

|quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

|
|
}

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

{Non & stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni.

fTesto delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|

; Acute Tox. 4 Tossicita acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B

j Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1

| Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2

3’ Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita acuta, categoria 1

: Aquatic Chronic 2 Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 2
{ H302 Nocivo se ingerito.

| H312 Nocivo per contatto con la pelle.

| H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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| H318 Provoca gravi lesioni oculari. l
< H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
‘ H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. {
| i
i

[LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

;— CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

i- CES0: Concentrazione che da effetto al 50% della popolazione soggetta a test

i- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

i- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL: Livello derivato senza effetto

- EmS: Emergency Schedule

i~ GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
|- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

- IMO: International Maritime Organization

|- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell"Annesso VI del CLP

|- LC50: Concentrazione letale 50%

- LD50: Dose letale 50%

;- OEL: Livello di esposizione occupazionale

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH

i~ PEC: Concentrazione ambientale prevedibile

- PEL: Livello prevedibile di esposizione

- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effeti

- REACH: Regolamento CE 1907/2006

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno

i= TLV: Valore limite di soglia

TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
i- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

- TWA: Limite di esposizione medio pesato

- VOC: Composto organico volatile

- VPVB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

I-WGK: Classe di pericolosita acquatica (Germania).

|

IBIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
52. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
‘4. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo

{5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)
/6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (lll Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.1. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA

[Nota per I'utilizzatore:

ILe informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L utilizzatore deve

iassicurarsi della idoneita e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
iNon si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.

{Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, & obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabiliti le leggi e le

disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilita per usi impropri.
[Fornire adeguata formazione al personale addetto allutilizzo di prodotti chimici.
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fModiﬁche rispetto alla revisione precedente.
iSono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

102/08/09/14.



