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10.1. Reattivita

Nessun rischio di reattivita

10.2. Stabilita chimica

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili
Nessuno noto

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

(a) tossicita acuta: non disponibile

(b) irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per pit
di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole inflammazione con eritemi, escare o edemi.

(c) corrosivita: non disponibile

(d) sensibilizzazione: non disponibile

(e) tossicita a dosi ripetute: non disponibile

(f) cancerogenicita: non disponibile

(g) mutagenicita: non disponibile

(h) tossicita per la riproduzione: non disponibile

Relativi alle sostanze contenute:

2-Butossietanolo

VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per inalazione e attraverso la cute e per
ingestione.

RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria sara raggiunta abbastanza lentamente per
evaporazione della sostanza a 20°C.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza €' irritante per gli occhi la cute e il tratto respiratorio Le
sostanza puo determinare effetti sul sistema nervoso centrale sangue reni e fegato

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:II liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute.
RISCHI ACUTI/ SINTOMI

INALAZIONE Tosse. Vertigine. Sonnolenza. Mal di testa. Nausea. Debolezza.

CUTE PUO' ESSERE ASSORBITO! Cute secca. (Inoltre vedi Inalazione).

OCCHI Arrossamento. Dolore. Vista offuscata.

INGESTIONE Dolore addominale. Diarrea. Nausea. Vomito. (Inoltre vedi [nalazione).

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 200

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 400
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CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 2

Etanolo

VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza pud essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi vapori e per ingestione.
RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria sara raggiunta abbastanza lentamente per
evaporazione della sostanza a 20°C.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza €' irritante per gli occhi. Inalazione di alte
concentrazioni di vapore pud causare irritazione degli occhi e del tratto respiratorio. La sostanza pu¢ determinare effetti
sul sistema nervoso centrale

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:II liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute. La
sostanza puo avere effetto sull'alto tratto respiratorio sistema nervoso centrale , causando irritazione, mal di testa,
stanchezza e mancanza di concentrazione.

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 14000

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 20000

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 20000

Isopropanolo

VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi vapori.

RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria sara raggiunta abbastanza lentamente per
evaporazione della sostanza a 20°C; tuttavia, per nebulizzazione o per dispersione, molto pit velocemente.
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza €' irritante per gli occhi e il tratto respiratorio La
sostanza puo determinare effetti sul sistema nervoso centrale , causando depressione. L'esposizione molto superiore
all'OEL puo portare ad uno stato di incoscienza.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:II liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 4700

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 46

Sale Sodico dell'Acido Etilendiammintretracetico

CL50/inalatoria: Sotto forma di aerosal, il prodotto pud causare l'irritazione delle vie respiratorie.

DL50/dermale:

- Irritazione primaria cutanea: Irritante

- Irritazione primaria delle mucose: Irritante

- Indicazioni supplementari: L'ingestione puo causare carenza di calcio e magnesio risultante dalla chelazione
Carcinogenesi: EDTA Na non ha mostrato effetti di carcenogenesi. Mutagenesi: Non ha effetto mutageno.
Tossicita per la riproduzione: solo grandi quantita avrebbero causato malformazioni congenite

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2000

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000

2-amminoetanolo

Valutazione di tossicita acuta:

Tossicita moderata dopo breve inalazione. Tossicita moderata dopo breve contatto con la pelle.
Tossicita moderata dopo ingestione singola. Inhalation risk test (IRT): I'inalazione di una miscela
vapori-aria altamente satura non rappresenta un rischio acuto (nessuna mortalita entro 8 ore).
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2100

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 1

Alcool Sintetico Polietossilato

Ingestione: Tossicita orale acuta (LD50 ratto): da 200 a 2000 mg/kg;

Contatto con gli occhi: (coniglio) : irritante;

Contatto con la pelle (coniglio 4 ore): non irritante

Profumo:
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 11139
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 51972

12.1. Tossicita

Relativi alle sostanze contenute:
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2-Butossietanolo

EC50 Daphnia magna = 100 mg/l (24 h)
EC50 Alga => 100 mg/l (7 giorni)

LC50 Pesce = > 100 mg/l (96 h)

Etanolo

tossicita nel pesce: pesce LC50 > 10.000 mg/I

tossicita in Daphnia CEEQ > 7800 mg/l

tossicita batterica: Ps. Putida CEEQ > 6500 mg/!I

tossicita sulle alghe: SC. Quadricauda CEEO > 5000 mg/I; M. Acruginosa CEEO > 1450 mg/I

Isopropanolo
LC50 (96h) Pesci : 9640-10400 Pimephales Promelas
EC50 (48h) Daphnia : 2285-13299 Daphnia Magna

Sale Sodico dell'Acido Etilendiammintretracetico
Ecotossicita: Ittiotossicita: LC50: > 500 mg/l/96 h
Tossicita alle alghe: EC50/Daphnia: > 500 mg/l/24 h

2-amminoetanolo

EC50 Daphnia magna: Valore 65 mg/l Per. del test : 48 h

EC50 Alga: Valore 2,5 mg/l Per. del test: 72 h

EC50 Scenedesmus subspicatus: Valore 22 mg/l Per. del test: 72 h
LC50 Pesce: Valore 349 mg/l Per. del test : 96 h

Alcool Sintetico Polietossilato

Facilmente biodegradabile. COD: 1800 mg O2/g

Tossicita per IDaphnia EC50 (48H) < 100 mg/|

Ittiotossicita CL50 (96H) 10-20 mg/l Carassius Auratus

Ittiotossicita: CL50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus

Invertebrati acquatici: CE50 (48 h) 10 - 100 mgl/l

Piante acquatiche: CE50 (72 h) 10 - 100 mg/I

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi: CE10 (17 h) > 10.000 mg/l (DIN 38412 parte 8)

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilita
Relativi alle sostanze contenute:
2-Butossietanolo
Il prodotto & completamente miscibile in acqua.

Se rimane sulla superficie del terreno, evapora parzialmente, ma un'aliquota significativa persiste per pit di un giorno.
Grandi volumi possono penetrare nel terreno e contaminare le falde acquifere.

Sale Sodico dell'Acido Etilendiammintretracetico
Parzialmente biodegradabile secondo test OCDE
- BODA5: 50 mg O2/g

- COD: 260 mg O2/g

2-amminoetanolo

Facilmente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Relativi alle sostanze contenute:

2-amminoetanolo
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Poco bioaccumulabile

12.4. Mobilita nel suolo

Relativi alle sostanze contenute:

2-amminoetanolo
Il prodotto ha potenziale di mobilita molto alto

12.5. Risultati della valutazione PBT e VPVB
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XlII

12.6. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

[I(1) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato &(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti dal
regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorita
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorita.

‘ nsiaelr St lt'\;ju nﬂfﬂ“ﬂaﬁ(o
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate.
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

R ,\'W.H;‘ T

. formazionyst LFEjﬁgnb
14.1. Numero ONU

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione del'ONU

Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Nessuno.

14.5. Pericoli per I'ambiente

Nessuno.
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non & previsto il trasporto di rinfuse

reqolanicntazioncE

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

[l fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.3. Indicazione della
eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 6.1. Precauzioni personali,
dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza, 8.1. Parametri di controllo, 8.2. Controlli dell'esposizione,
10.5. Materiali incompatibili, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicita, 12.2. Persistenza e
degradabilita, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilita nel suolo, 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
R11 = Facilmente inflammabile
R20 = Nocivo per inalazione
R21 = Nocivo a contatto con la pelle
R22 = Nocivo per ingestione
R34 = Provoca ustioni
R36 = Irritante per gli occhi
R38 = Irritante per la pelle
R41 = Rischio di gravi lesioni oculari
R43 = Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R51 = Tossico per gli organismi acquatici
R53 = Puo provocare, a lungo termine, effetti negativi per I'ambiente acquatico
R62 = Possibile rischio di ridotta fertilita
R67 = L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H302 = Nocivo se ingerito.
H312 = Nocivo per contatto con la pelle.
H315 = Provoca irritazione cutanea
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H332 = Nocivo se inalato.
H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H336 = Pud provocare sonnolenza o vertigini.
H318 = Provoca gravi lesioni oculari
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 = Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H361 = Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto .
H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela

Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE

Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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1.1. ldentlflcatore del prodotto

Nome commerciale : PRONTO BAGNO & CUCINA
Codice commerciale: 012A290343

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Detergente disincrostante superfici dure
Usi professionali[SU22]

Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Allegrini S.p.A.

Via Salvo d'Acquisto, 2

24030 GRASSOBBIO (BG) ITALY
Tel. ++39 035 4242111

e-mail: msds@allegrini.com

Prodotto da
Allegrini S.p.A.

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda 02 66101029

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHSO07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:

Classificazione:
Non pericoloso.

Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in particolare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per piti di 24 ore.

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: <E>
-2

Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHSO07 - Attenzione
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Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
Prevenzione
P280 - Proteggere gli occhi.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene (Reg.CE 648/2004):
< 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici, Profumo.

2.3. Altri pericoli
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/VPVB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII.

Nessuna informazione su altri pericoli.
Ad uso esclusivamente professionale.

S A it S

3.1 Sostanze
Non pertinente.

3.2 Miscele
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo.

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh
Xn; R20/21/22 Xi;
R36/38
Acute Tox. 4, H302; 01-2119475
2-Butossietanolo >1<=5% Acute Tox. 4, H312; [603-014-00-0 111-76-2 203-905-0 108-36

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319;
Acute Tox. 4, H332

Xi; R36 5049-29-1 | 201-069-1 |01-2119457

- .y . — 0,
Acido citrico >1<=5% Evye Irrit. 2, H319 026-42

Xi; R38 Xi; R41
Alcansolfonato Sodico >1<=5% Skin Irrit. 2, H315; 85711-69-9 288-330-3
Eye Dam. 1, H318

Xn; R22 Xi; R41
Alcool Sintetico Polietossilato >1<=5% Acute Tox. 4, H302; 24938-91-8
Eye Dam. 1, H318

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
[nalazione:

Aerare I'ambiente. Rimuovere subito il paziente dallambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In
caso di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
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Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a
contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.

Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

Ingestione:
Risciacquare bene la bocca. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione da evitare:
Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione.

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se
si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di proteZIone e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare I'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le

autorita competenti.
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Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Per il contenimento
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Impedire che penetri nella rete fognaria.

6.3.2 Per la pulizia
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:
Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e I'inalazione dei vapori.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od urti.
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

7.3. Usi finali specifici

Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, tenere il contenitore ben chiuso.

:}:ﬁﬁ?fflnmﬁnl’ﬁ @’4(614“
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8.1. Parametri di controlio

Relativi alle sostanze contenute:

2-Butossietanolo
Specifica: DNEL ( EC)
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Lavoratori : 75 mg/kg
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori : 98 mg/m3
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Popolazione : 38 mg/kg
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione : 49 mg/m3
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Orale_Popolazione : 3,2 mg/kg
Specifica: PNEC ( EC)
Parametro : Sedimento (acqua dolce) : 34,6 mg/kg
Parametro : Sedimento (acqua marina) : 3,46 mg/kg
Parametro : Suolo : 3,13 mg/kg
Parametro : Orale : 0,02 g/kg
Parametro : Acqua dolce : 8,8 mg/l
Parametro : Acqua marina : 0,88 mg/!
Parametro : Emissione saltuaria : 9,1 mgl/l
Parametro : Impianto di depurazione : 463 mg/l
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Specifica : STEL ( EC)

Valore : 50 ppm / 246 mg/m3 Annotazioni : H (vapours/aerosol)
Specifica : TWA ( EC)

Valore : 20 ppm / 98 mg/m3 Annotazioni : H (vapours/aerosol)

Acido citrico
PNEC:
Acqua dolce : 0,44 mg/|
Sedimenti (acqua dolce) : 3,46 mg/kg
Sedimenti (acqua marina) : 34,6 mg/kg
Acqua marina : 0,044 mg/l
STP : > 1000 mg/l
Suolo : 33,1 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi professionali:
Nessun controllo previsto.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi/ il volto
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
Non necessaria per il normale utilizzo.

i) Altro
Indossare normali indumenti da lavoro.

c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare.

Controlli dell’'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

eechimiche .

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chlmlche fondamentah

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetto liquido traslucido rosa

Odore muschio bianco

Soglia olfattiva non determinato

pH >2

Punto di fusione/punto di congelamento <0°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di  |circa 100 °C

ebollizione
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Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Punto di inflammabilita non infiammabile
Tasso di evaporazione non determinato
Infiammabilita (solidi, gas) non inflammabile
Limiti superiore/inferiore di infiammabilita o |non infiammabile
di esplosivita

Tensione di vapore non determinato
Densita di vapore non determinato
Densita relativa 1.010 g/ml
Solubilita in acqua
Idrosolubilita completa
Coefficiente di ripartizione: non determinato
Temperatura di autoaccensione non determinato
Temperatura di decomposizione non determinato
Viscosita non determinato
Proprieta esplosive non esplosivo
Proprieta ossidanti non ossidante

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

10.1. Reattivita

Nessun rischio di reattivita.

10.2. Stabilita chimica
Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Non sono previste reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno noto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
ATE(mix) oral = 23.429,0 mg/kg
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ATE(mix) dermal = N.D.
ATE(mix) inhal = 366,7 mg/l/4 h

(a) tossicita acuta: non disponibile.

(b) corrosione / irritazione della pelle: non disponibile.

(c) gravi lesioni oculari / irritazione: |l prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per piu di 24 ore.

(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non disponibile.

(e) mutagenicita sulle cellule germinali: non disponibile.

(f) cancerogenicita: non disponibile.

(g) tossicita riproduttiva: non disponibile.

(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non disponibile.

(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non disponibile.

(j) pericolo di aspirazione: non disponibile.

Pericoli per la salute:
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi puo provocare irritazioni.
Contatto con la pelle: Il prodotto non & un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Ingestione: Il prodotto ingerito pud provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

Relativi alle sostanze contenute:

2-Butossietanolo
VIE DI ESPOSIZIONE : La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per inalazione e attraverso la cute e per
ingestione.
RISCHI PER INALAZIONE : Una contaminazione dannosa dell'aria sara raggiunta abbastanza lentamente per
evaporazione della sostanza a 20° C.
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE : La sostanza €' irritante per gli occhi la cute e il tratto respiratorio
La sostanza puod determinare effetti sul sistema nervoso centrale sangue reni e fegato
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE : Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute.
RISCHI ACUTI/ SINTOMI
INALAZIONE Tosse. Vertigine. Sonnolenza. Mal di testa. Nausea. Debolezza.
CUTE PUO'ESSERE ASSORBITO! Cute secca. (Inoltre vedi Inalazione).
OCCHI Arrossamento. Dolore. Vista offuscata.
INGESTIONE Dolore addominale. Diarrea. Nausea. Vomito. (Inoltre vedi Inalazione).
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1746
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 6411

Acido citrico
Tossicita acuta Orale (Ratto) : > 11700 mg/kg (Metodo OECD TG 401)
Tossicita acuta Orale (Topo) : 5400 mg/kg (Metodo OECD TG 401)
Contatto con gli occhi: puod causare irritazioni
Contatto con la pelle: pud causare irritazioni
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000

Alcansolfonato Sodico
[rritante (Irritazione primaria cutanea: Metodo: OECD 404)
Pericolo di gravi lesioni oculari Irritazione primaria delle mucose: (Fonte CESIO)
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 500

Alcool Sintetico Polietossilato
Ingestione: Tossicita orale acuta (LD50 Ratto) : da 300 a 2000 mg/kg
Contatto con gli occhi (Coniglio) : irritante
Contatto con la pelle (Coniglio, 4 ore) : non irritante




