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1. IDENTIFICAZIONE

: 1.1 Nome commerciale: LAVELLA PROFUMATA
(soluzione acquosa inferiore al 5% di cloro attivo)
1.1.1 Impiego: LAVAGGIO DI BIANCHERIA E IGIENIZZANTE PER AMBIENT!
1.1.2 Servizio assistenza: Interno
} 1 2 Fornitore: Produttore [X]  Venditore ]
¢ 1.1.1 Recapito: PIERPAOLI s.r.l.

Via E. Matltei, 20

60019 SENIGALLIA (AN)
£ Tel. 071-668078, Fax 071-6609074
[ 122Urgenze _0586-721111, 02-290921

‘2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
21Tra5e15% :
IPOCLORITO DI SODIO Simbolo:C Frasi R:31, 34 Numero CAS:7681-52-9
(soluzione al 18-19% di cloro i
_.attivo)

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
- .. I prodotto non ¢ classificato come pericoloso. Evitare comunque il contatlo con gli occhie la pelle

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Contatlo con la pelle: lavare con acqua e sapone. In caso di arrossamento, consultare un
medico.
4.2 Contatto con gli occhi: sciacquare con molta acqua corrente per 10 min. Se necessario,

consultare un medico..

4.3 Dopo inalazione di vapori: .

4.4 Dopo ingestione: far bere molta acqua, senza provocare il vomito. Chiamare un
medico x

‘5. MISURE ANTINCENDIO |

5.1 Mezzi di estinzione raccomandati: [X] acqua nebulizzata, acqua in gran quantita
[X] CO;
[X] estintore a secco
[X] aitri
5.2 Mezzi di estinzione vietali: Nessuno in particolare
5.3 Pericoli da prodotti di combustione: acido cloridrico, monossido di carbonio, fosgene
5.4 Equipaggiamento per gli addetti autorespiratore

allestinzione: _ S e ottt AR
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7.

. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Arginare con sabbia, terra. Evitare che il prodotto si nvers:

5.3 Metodi di pulizia raccolta:

nelle fogne o in luoghi confinati.

6.2 Precauzioni individuali;
8.3 Allre indicazioni:

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Condizioni di stoccaggio:
7.2 Indicazioni per i locali:

Rispettare le norme della sez. 8.

Evitare di riversare nellambiente (fogne, fiumi, suolo)

Conservare nei recipienti originali ben chiusi.
In luogo ventilato e fresco. Al riparo da raggi solari diretli, Lontano da .

fonti di calore.

7.3 Precauzioni di manipolazione:
7.4 Materiali compatibili:
..:5 Materiali incompatibili:

8.1 Protezione autorespiratore
respiratoria:

8.2 Protezione delle mani: guanti
8.3 Protezione degli occhi:  occhiali di sicurezza
8.4 Protezione della pelle: grembiule

Acciaio inossidabile, vetro, PVC, polietilene

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

1] maschera [] filtro tipo
[X] tipo: PVC

o visiere [] schermo facciale
1] stivali ] indumenti protettivi

__..completi

]

i
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9 PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

Solido Pasta Liquido Gas
9.1 Stato fisico a 20 °C 1] i} [X] 0
9.2 Stato fisicoa  °C 1] 1] i ]
9.3 Colore: Giallo verdastro ;
9.4 Odore caratteristico: si [X] no 1
9.5 pH sul tal quale: 9
9.6 pH soluzione 1%: 7-8 {
9.7 Temperature: - Ebollizione =10 °C s
0

- Fusione o rammollimento “‘C

- Congelamento 0 °C

- Inizio distillazione °C

- Decomposizione °C
9.8 Infiammabilita: - Punto di infiammabilita °C

- Infiammabilita °C

- Auto-infiammabilita °C

9.9 Proprieta esplosive:
9.10 Proprieta

comburenti:
9.11 Pressione di vapore: -a20°C (g/l) -a10°C

vapore (aria = 1) liquido (acqua = 1) solido (acqua = 1)
9.12 Densita relativa 20 1.00-1.05
°C

solubile emulsionabile/disperdibile immiscibile

9.13 Solubilitd acqua X 1] 0
20°C

9.14 Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
..9.15 Altri dati:

10. STABILITAE REATTIVITA

10.1 Condizioni da evitare: calore, sorgenti di calore. Luce solare diretta :
10.2 Reazioni pericolose: le sostanze organiche, gli acidi, i melalli quali rame, nichel, |
cobalto, ferro e i loro sali e leghe. Le ammine, il metanolo ed i sali
di ammonio. '
10.3 Prodotti di decomposizione cloro {

._pericolosi:
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. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Tossicita acuta via orale, LD50, ratto, > 5000 mg/Kg
via cutanea, LD50, ratto, > 3000 mg/Kg
inalazione, LC50, 1 ora, ratto, > 10500 mg/m”

11.2 Irritazione: i
11.3 Sensibilizzazione
11.4 Tossicita cronica valutazione in corso

i......11:5 Valore limite di soglia TLV:

{12, INFORMAZIONI ECOLOGICHE
{121 Valutazione in corso
... 122 Biodegradabilita: _ non applicabile

:13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
i 13.1 Recuperare se possibile
13.2 Awviare a: incenerimento [J riciclaggio [] discarica [X]
ridurre il prodotto con solfito o perossido di idrogeno, neutralizzare con un acido. Dopo questo
trattamento il prodotto pué essere smaltito. Gli imballi vuoli e puliti possono essere riutilizzati. riciclati o
eliminati.
13.3 Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali (DPR 10/09/82 N° 915e L. 4 75/88), previo
parere favorevole delle autorila locali,

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

i 14.1 Stradale (ADR)

14.2 Ferroviario (RID)

¢ 14.3 Marittimo (IMO)

...J4:4 Aereo (ICAONIATA)

e o e e = v PSRN |
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 DM 28/01/92:

15.2 L. 319/7 e successivi
aggiornamenti

15.3 DPR 547/55:

15.4 DPR 303/56:

¢ 15.5 DPR 175/88

_15.6 DPR 203/88

16.ALTRE INFORMAZIONI

In accordo con la guida all'etichettatura, il preparato € classificato:
IRRITANTE

15.1.1 Simboli:

15.1.2 Frasi R:

15.1.3 Frasi S:

Limite di scarico in acque superficiali 2 mg/l riferito ai tensioattivi

Norme per la prevenzione degli infortuni: .

Norme generali di igiene del lavoro: citato al punto 34 dell'allegato |
Rischi di incidenti rilevanti:

Emissioniin atmosfera:

16.1 Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituirlo. Le informazioni contenute si riferiscono alle |
conoscenze del prodotto alla data dell'invio. Considerando tuttavia le numerose possibilita d'impiego e
le eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal produttore non é possibile assumere alcune

responsabilita in merito alle indicazioni riportate.
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LAVELLA PROFUMATA

Soluzione acquosa di ipoclorito di sodio profumato

SCHEDA TECNICA

CANDEGGINA CON UN GRADEVOLE ODORE FIORITO
ADATTA PER IL BUCATO A MANO E IN LAVATRICE ,
MA ANCHE PER PULIZIE GENERALI CON AZIONE
IGIENIZZANTE GRAZIE AL CLORO IN ESSA CONTENUTO

N
E,- 2 BUCATO IN LAVATRICE
Bucato in lavatrice CON VASCHETTA PER LA CANDEGGINA: dosate il detersivo come fate
abitualmente e poi versate LAVELLA PROFUMATA nella vaschetta della candeggina (quella
indicata con le lettere CL) riempiendola fino al livello indicato.
Bucato in lavatrice SENZA VASCHETTA PER LA CANDEGGINA: selezionate il ciclo con
prelavaggio e aggiungete il vostro detersivo nella vaschetta principale. Mentre la lavatrice carica
lI_’g:]ciua versate nella vaschetta del prelavaggio un bicchiere e mezzo di LAVELLA PROFUMATA

C
'L~ BUCATO A MANO

Versate 72 bicchiere di LAVELLA PROFUMATA in 5L di acqua e lasciate il bucato in ammollo per
20-30 minuti. Non lasciate in ammollo per piti di 30 minuti. Risciacquate a fondo e procedete con
I'abituale lavaggio. (1 Bicchiere =150ml)

e
U~ PER L’IGIENE E LA PULIZIA DELLA CASA
PURA - Per piccole superfici e sanitari: Versate LAELLA PROFMATA sulla spugna per

pulire i sanitari e le superfici lavabili del bagno e della cucina. Versatela direttamente sulle
pareti interne del WC per igienizzare a fondo.

DILUITA — Per grandi superfici e pavimenti: Versate 1 bicchiere di LAVELLA
PROFUMATA in 5 litri di acqua.
(1 Bicchiere =150ml) Non usare LAVELLA pura sui metalli.

Composizione chimica qualitativa:

Ipoclorito di sodio Tra1% e 5%
Profumo Inf. al 5%
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1. IDENTIFICAZIONE

1.1 Nome commerciale: NEUTRO MANI ANTIBATTERICO
1.1.1 Impiego: DETERGENTE LIQUIDO CREMOSO PER LA PULIZIA DELLE MANI!
1.1.2 Servizio assistenza: Interno
1.2 Fornitore: Produttore [X]  Venditore []
1.1.1 Recapito: PIERPAOLI s.r.l.Via E. Mattei, 20 60019 SENIGALLIA (AN)
1.2.2 Urgenze Tel. 071-668078, Fax 071-6609074

2. COMPQSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
2.1 Inferiore a 5%:
ALCHIL AMMINO PROPIL BETAINA Simbolo:Xi Frasi R:36 Numero CAS:4292-10-8
TENSIOATTIVI MADREPERLANT/! Simbolo:Xi Frasi R:36/38 Numero CAS:
ANTIBATTERICO TRICLOSAN
22Tra5e 15%
ALCHIL SOLFATI ETOSSILAT! Simbolo:Xi Frasi R:36/38 Numero CAS:68585-34-2

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Nessun pericolo specifico riscontrabile nel normale utilizzo.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Contatto con la pelle:

4.2 Contatto con gli occhi: Sciacquare con molta acqua corrente per 10 minuti
4.3 Dopo inalazione di vapori:
4.4 Dopo ingestione: Sciacquare il cavo orale, bere molta acqua, consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione raccomandati: [X] acqua nebulizzata
[XI CO2
[X] estintore a secco
O altn

5.2 Mezzi di estinzione vietati: Nessuno in particolare

5.3 Pericoli da prodotti di combustione:

5.4 Equipaggiamento per gli addetti all'estinzione: Autorespiratore

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
5.3 Metodi di pulizia raccolta: Assorbire con: segatura, sabbia, legante universale, farina fossile
6.2 Precauzioni individuali:
6.3 Altre indicazioni:

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Condizioni di stoccaggio: Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra 5 e 35° C.
7.2 Indicazioni per i locali: Conservare in locali freschi ed aerati, possibilmente al riparo da forti sorgenti
) luminose.

7.3 Precauzioni di. manipolazione:
7.4 Materiali compatibili: Plastica, vetro.
7.5 Materiali incompatibili: Materiali metallici.
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Protezione respiratoria: autorespiratore  [] maschera [] filtro tipo
8.2 Protezione delle mani: guanti [] tipo: gomma.
8.3 Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza [] visiere 1 schermo facciale ]
8.4 Protezione della pelle: grembiule [] stivali ] indumenti protettivi completi  []
9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE
Solido Pasta Liquido Gas

9.1 Stato fisico a 20 °C o I X1 0
9.2 Stato fisicoa  °C O O O O
9.3 Colore: bianco.
9.4 Odore caratteristico: si [X] no [j
9.5 pH sul tal quale: 7-8
9.6 pH soluzione 1%: 7
9.7 Temperature: - Ebollizione °C

- Fusione o rammollimento °C

- Congelamento °C

- Inizio distillazione °C

- Decomposizione °C
9.8 Inflammabilita: - Punto di inflammabilita °C

- Inflammabilita °C

- Auto-inflammabilita °C
9.9 Proprieta esplosive:
9.10 Proprieta comburenti:
9.11 Pressione di vapore: -a 20° C (g/l) mm Hg -a°C mm Hg

vapore (aria = 1) liquido (acqua = 1) solido (acqua = 1)
9.12 Densita relativa 20 °C 1.00 £ 0.02
solubile emulsionabile/disperdibile immiscibile

9.13 Solubilita acqua 20°C X1 O 0
9.14 Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

9.15 Altri dati:

10. STABILITA E REATTIVITA
10.1 Condizioni da evitare:
10.2 Reazioni pericolose:
10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi:

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Tossicita acuta
11.2 Irritazione:
11.3 Sensibilizzazione
11.4 Tossicita cronica
11.5 Valore limite di soglia TLV: (A.G.C.I.M. Anno )

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
12.2 Biodegradabilita: > 90% (Metodo OECD Confirmatory Test)
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1  Recuperare se possibile
13.2  Avviare a: incenerimento [X] riciclaggio [] discarica [X]
13.3  Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali (DPR 10/09/82 N° 915 e L. 475/88), previo parere
favorevole delle autorita locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Stradale (ADR) :
14.2 Ferroviario (RID)

14.3 Marittimo (IMO)
14.4 Aereo (ICAO/IATA)

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 DM 28/01/92: In accordo con la guida all’etichettatura, il preparato & classificato:
NON PERICOLOSO
15.1.1 Simboli:
16.1.2 Frasi R:
15.1.3 Frasi S:
15.2 L. 319/7 e successivi aggiornamenti Limite di scarico in acque superficiali 2 mg/I riferito ai tensioattivi
15.3 DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni:
15.4 DPR 303/56: Norme generali di igiene del lavoro:
15.5 DPR 175/88 Rischi di incidenti rilevanti:
15.6 DPR 203/88 Emissioni in atmosfera:

16. ALTRE INFORMAZIONI
16.1 Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituio. Le informazioni contenute si riferiscono alle
conoscenze del prodotto alla data dellinvio. Considerando tuttavia le numerose possibilita d'impiego e le
eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal produttore non é possibile assumere alcune responsabilita
in merito alle indicazioni riportate.
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Scheda di Sicurezza a norma della Dir. 2006/8/CE e Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH)
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA/IMPRESA

Nome commerciale: UNI5 DISINCROSTANTE

Codice commerciale: 106

Tipo di prodotto ed impiego: Disincrostante per impianti di lavaggio
Fornitore:

Interchem ltalia srl - Via Spagna, 8 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
tel +39 049 8932391 fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it
Numero telefonico di chiamata urgente della societa e/o di un organismo ufficiale di consultazione:
Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti di Bergamo - tel 800883300
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
alessandro@interchemitalia.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione del preparato:
Il preparato e classificato CORROSIVO

Pericoli di tipo fisico-chimico:
Nessun pericolo specifico & riscontrabile nel normale utilizzo.

Effetti negativi per la salute:
Il prodotto & corrosivo e, se portato a contatto con la pelle provoca ustioni, distruggendo
I'intero spessore del tessuto cutaneo.

Effetti negativi per 'ambiente:
Nessun pericolo specifico & riscontrabile nel normale utilizzo.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Informazioni sul Preparato - Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE): -

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi
adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:

Quantita N.67/548/CEE CAS EC Nome / Classificazione
25% -50% 015-011-00-6 7664-38-2 231-633-2  Acido fosforico
C; R34

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Indicazioni generali:

In caso di dubbio o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a disposizione

la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persone

prive di conoscenza.

Contatto con la pelle:
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree
del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

Contatto con gli occhi:
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per
almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti.
RICORRERE A VISITA MEDICA.
Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

Scheda di sicurezza del 11/10/2007, revisione 5 Paginan. 1di5
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Scheda di Sicurezza
UNI5 DISINCROSTANTE

NTERCHEM:

Ingestione:
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

Somministrare acqua con albume; non somministrare bicarbonato.

Inalazione:
Areare I'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo
in ambiente ben areato. CHIAMARE UN MEDICO.

5. MISURE ANTINCENDIO
Estintori raccomandati:
Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Estintori vietati:
Nessuno in particolare.
Rischi da combustione:
Evitare di respirare i fumi.
Mezzi di protezione:
Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Precauzioni individuali: '
" Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

Precauzioni ambientali:
Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto & defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la
vegetazione, avvisare le autorita competenti.

Metodi di pulizia:
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
Impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria.
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione. Eventualmente
assorbirlo con materiale inerte.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Precauzioni manipolazione:
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successive paragrafo 8.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

Materiali incompatibili:
Alluminio, leghe e metalli dolci.

Immagazzinamento:
Immagazzinare il prodotto solo in imballi originali e chiusi
Mantenere i locali adeguatamente areati.

Impieghi particolari:
Per impieghi particolari del prodotto, riferirsi alle informazioni specifiche oppure contattare il
servizio tecnico aziendale.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Misure precauzionali:
Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.
Protezione respiratoria:
Non necessaria per |'utilizzo normale.
Protezione delle mani:
Usare guanti protettivi.
Protezione degli occhi:
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Occhiali di sicurezza.
Protezione della pelle:
Indossare indumenti a protezione completa della pelle.
Limiti di esposizione delle sostanze contenute:
Acido fosforico
VLE 8h: 1 mg/m3 VLE short: 2 mg/m3
TLV TWA: 0,25 ppm - 1 mg/m3  TLV STEL: 0,75 ppm - 3 mg/m3

| lavoratori esposti a questo preparato non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria a
patto che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che vi & solo un rischio moderato per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure previste dal D.Lgs. n.25 del 02/02/02 sono
sufficienti a ridurre il rischio.

<

"

<
E

9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: Liquido

Colore : Incolore

Odore: Inodore

pH: <2

Punto di fusione: n.d.

Punto di ebollizione: >100°C

Punto di infammabilita: Non infiammabile
Infiammabilita solidi/gas: n.a.
Auto-infiammabilita: Assente
Proprieta esplosive: Assenti

Proprieta comburenti: Assenti
Pressione di vapore: n.d.

Densita relativa: 1160 - 1200 g/I
Idrosolubilita: Completamente solubile
Liposolubilita: Insolubile
Coefficiente di ripartizione

(n-ottanolo/acqua) : n.d.

Densita dei vapori: n.d.

10. STABILITA E REATTIVITA

Condizioni da evitare:
Stabile in condizioni normali.
Sostanze da evitare:
Sostanze caustiche o alcaline, ossidanti, riducenti, metalli dolci.
Pericoli da decomposizione:
Per decomposizione termica si possono liberare vapori potenzialmente dannosi per la salute.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la
concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall'esposizione al preparato.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel
preparato:
Acido fosforico

LD50 Orale (Ratto): 1530 mg/kg

LD50 Orale (Coniglio): 2740 mg/kg
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Di seguito sono riportati i principali effetti derivanti dall'esposizione del preparato:
Contatto cutaneo:

Corrosivo. Causa gravi ustioni all'epidermide a seguito di contatti consistenti.

Contatto oculare:

Corrosivo. Causa gravi lesioni oculari.

Ingestione:

Corrosivo. Causa ustioni a carico del cavo orale e del tratto gastroenterico.

Inalazione:

Improbabile via di esposizione.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni ecologiche di carattere generale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente. Impiegare il preparato nel modo e negli scopi previsti.

Ecotossicita:
Il prodotto non possiede significativi effetti inibitori sull'attivita dei microrganismi e, nelle
opportune condizioni pud essere avviato agli impianti di trattamento degli scarichi, evitare di
introdurre soluzioni concentrate del prodotto negli impianti di depurazione delle acque. Il pH
deve essere compreso tra 5.5 e 9.5.

Non sono disponibili dati ecotossicologici sul preparato tal quale.

Mobilita:
In acqua e suolo solubilita e mobilita importanti. Possibile contaminazione delle falde idriche
in caso di pioggia.

Persistenza e degradabilita:
Il preparato non contiene tensioattivi. Le sostanze organiche presenti sono eliminabili nei
normali impianti di trattamente di acque reflue.

Potenziale di bioaccumulo:
Non bioaccumulabile.

13. OSSERVAZ|ONI SULLO SMALTIMENTO

Per la manipolazione osservare le dovute misure precauzionali di protezione come descritto al

paragrafo 8.

Smaltimento del preparato:
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento degli imballaggi:
Bonificare sempre gli imballi prima del loro smaltimento o riciclaggio sciacquandoli
accuratamente con acqua, recuperando se possibile le soluzioni di lavaggio o trattandole
come precedentemente descritto. Gli imballi vuoti e puliti possono essere riutilizzati, riciclati o
eliminati in conformita alle normative vigenti in materia.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE,
94/62/CE e successivi adeguamenti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR-Numero ONU: 1805
ADR-Classe: 8
ADR-Shipping Name: Acido fosforico, liquido

ADR-Packing Group: 1l

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
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Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e preparati pericolosi in base
alla Dir. 2006/8/CE del 23/01/2006 e in base al Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH):

""""""" —

Simboli:
C Corrosivo
Frasi R:
R34 Provoca ustioni.
Frasi S:
826 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhilla faccia.
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli I'etichetta).
Contiene:
Acido fosforico

16. ALTRE INFORMAZIONI
La presente scheda & compilata in conformita alla Direttiva 91/155/CE cosi come modificata dalla
Direttiva 93/112/CE e dalla Direttiva 2001/58/CE. Direttiva 67/548/CEE. Direttiva 2004/74/CE (XXIX
Adeguamento al Progresso Tecnico).
La scheda ¢ stata aggiornata ai sensi della rettifica del 23/01/2006 e del Reg. (CE) n. 1907/2006
(REACH).
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
Testo delle frasi R utilizzate nel paragrafo 3:
R34 Provoca ustioni.

Legenda: n.a. non applicabile, n.d. non disponibile.
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